





Tutorial 01: Werkzeuge von Tanja Paulus

Ein weiteres Modell einer Kettenzange- diesmal
allerdings mit sehr langen Backen.

Dieses Werkzeug ist duBerst hilfreich, um an enge Stellen
zu gelangen, die mit der kurzen Kettenzange nicht
erreicht werden kénnen.

Eine sogenannte Crimpzange wird zum SchlieBen von
Quetschperlen und -kugeln bendtigt, die am Ende von
gefadelten, auf Juwelierdraht aufgezogenen Ketten
angebracht werden, um ein Aufribbeln der Kette zu
verhindern.

An der Spitze der Zange befinden sich zwei
Aussparungen- die innere dient dazu, die Quetschperle U
formig zu verformen, die duBere formt das U in eine
abgerundete Perle, die den Draht fest einquetscht.

Dieses Werkzeug ist eine dreifach gestufte
Rundbackenzange. Ich habe sie in den USA bestellt, da
ich sie in Deutschland bei keinem der mir bekannten
Handler bislang erwerben konnte.

Sie ist duBerst vorteilhaft, wenn man mehrere Schlaufen
gleicher GréBe herstellen méchte- mit der Rundzange
erfordert es etwas Ubung immer die gleiche Stelle zu
treffen.

Die Nylonbackenzange (engl. nylon jaw pliers) ist ein
auBerst hilfreiches Werkzeug, wenn es darum geht,
verknickten Draht wieder zu begradigen. Einfach das
Drahtstiick am linken Ende mit einer Flachzange
festhalten, rechts daneben die Nylonbackenzange
ansetzen und mit einer Bewegung nach rechts den Draht
durch die Nylonbackenzange ziehen (muB eventuell ein
paar Mal wiederholt werden).

Wer sie einmal hat, mdchte sie nicht mehr missen!

Bitte nicht vertreiben, verleihen oder kopieren. Bitte nicht in Masse produzieren.
Es wdre schon, wenn Sie mich als Designer angeben wirden, sofern Sie Sticke fertigen, die auf meinen Anleitungen beruhen.
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Dorne (engl. mandrels) sind unverzichtbare Hilfsmittel

beim Erzeugen von Biege- und Spaltringen, Wickeln von
Draht und Formen von runden Strukturen.

Von der Stricknadel Gber N&gel, Stifte, Zeltharinge, etc.
kann alles verwendet werden.

Um den genauen Durchmesser der Dorne zu bestimmen,
ist eine Schieblehre oder ein MeBschieber duBerst
hilfreich.

Diese beiden Werkzeuge habe ich in Amerika gefunden-
es sind zwei Dornwerkzeuge mit je 5 verschiedenen
Durchmesser- Stufen.

Wenn man kein Dorn- Sortiment zur Hand hat, sind diese
beiden eine sehr gute Alternative.

Einziger Nachteil- man kann keine langen Wickelungen
erzeugen, da man sonst auf die ndchstniedrigere
Durchmesser- Stufe gelangt.

Um bestimmten Schmuckelementen eine gewisse Harte
oder einen dsthetischen Wert (z.B. Verschliissen oder
Ohrhaken) zu verleihen, werden ein Stahlblock sowie ein
Ziselier- oder Polierhammer bendtigt.

Ich habe mir einen Ziselierhammer gekauft. Leider
hinterlaBt die flache Seite beim Hammern teilweise
scharfe Kanten.

Beim Kauf eines Hammers sollte man demnach unbedingt
darauf achten, daB die flache Seite an den Randern
abgerundet ist!

Dies ist ein sogenannter FaBkloben mit Spannkeil (kein
Schreibfehler- er heiBt tatsachlich so!).

Bei langen Wickelungen ist er sehr hilfreich, um die Hand,
mit der der bereits gewickelte Draht gehalten wird, zu
entlasten. Besonders Leute, die schnell zu Sehnenschei-
denentziindungen neigen, sollten sich dieses Werkzeug
besorgen.

Auch zum Fixieren von mehreren Gerlstdrahten beim
Drahtweben hat sich dieses Werkzeug als gute Investition
erwiesen.

Bitte nichtVerifeiben, verleihen oder kopieren. Bitte nicht in Masse produzieren.
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Metallfeilen dienen dem Abrunden und Nachbessern von
unsauberen Schnitten mit dem Seitenschneider.

Vor allem bei Ohrhaken sollte das Ende, das durch das
Ohrlappchen gesteckt wird, nach dem Schneiden mit der
Feile etwas abgerundet werden, um Verletzungen zu
vermeiden.

Mit Hilfe des Ringriegels (engl. ring mandrel) kdnnen
verschiedene RinggroéBen angefertigt werden.

Der Nachteil der gunstigen Holzausgabe ist allerdings,
daB die RinggréBen nicht aufgezeichnet bzw. eingeritzt
sind. Ringriegel mit gekennzeichneten RinggréBen sind
meistens aus Metall und dann leider ein Vielfaches teurer.

Man kann sich allerdings behelfen, indem man mit einem
Bleistift die bendtigten GréBen auf dem Holz vermerkt.

Schwefelleber (engl. liver of sulfur oder LOS) ist ein in
der Apotheke als feste Substanz erhaltliches Kalium-
Schwefel- Stoffgemisch, das in heiBem Wasser geldst
zum Antikfarben von Schmuckstiicken verwendet werden
kann.

Den gleichen Effekt kann man mit giftigen und speziell zu
entsorgenden Flissigkeiten wie "Silver Black", Oxidbeize,
etc. erreichen.

Bei der Anwendung sollten dennoch aufgrund der
atzenden Wirkung Handschuhe getragen werden. Gut
lGften- es riecht leider sehr stark nach faulen Eiern!

ﬁu&:‘:&":\w. Mit sehr sehr feiner Stahlwolle (ich verwende immer die
NS “é.'éme;:;;:;‘ gezeigte mit der Starke 00) wird nach dem Antikférben
2 |\ Somuont | 5 das Schmuckstiick abgerieben und anschlieBend mit

| 2008 einem Silberputztuch poliert.

Bitte keine Haushaltsstahlwolle oder grobere Stahlwolle
verwenden- damit zerkratzt man den Draht und eventuell
die Perlen!
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Ich hoffe dieses Tutorial Uber meine am hdufigsten verwendeten Schmuckwerkzeuge hat
einen kleinen Einblick in die Welt der Werkzeuge eines Wireworkers geben kénnen. Und
nun- viel SpaB beim Schmuckeln!

Prazisionswerkzeuge hergestellt von der Firma Tronex Technology Inc.
sind durch mehrere einzigartige Merkmale gekennzeichnet:

- Haltering- Uberlappungsverbindungen, die eine liberragendere Leistung
verglichen mit anderen Zangen mit Nietverbindungen bieten
* Gepolsterte Griffe mit Blattfedern aus rostfreiem Stahl
- Auswahl zwischen der Standardgriffiange oder langen, ergonomischen Griffen
- Polierte, handgearbeitete Oberflachenbehandiung
- Spezielle Designelemente wie z.B. "entspannte” Backenkanten und induktionsgehartete Spitzen
* Hergestellt in den USA
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"Absolut empfehlenswert,
wenn man in hochqualitative
Werkzeuge investieren mdchte- es
lohnt sich!" (Tanja Paulus)
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9 . : .~ TRONEX TECHNOLOGY, INC., 2860 CORDELIA RD, FAIRFIELD, CA 94534 USA
o MRS : PHN: 707.426.2550 FAX: 707.426.6462 WWW.TRONEXTOOLS.COM

In Deutschland sind die gezeigten Modelle erhdltlich bei: Goldschmiedebedarf Karl Fischer GmbH,
Tel.: 07231- 31031

Ich hoffe, Innen hat dieses Tutorial gefallen. Bei Fragen
kédnnen Sie mich gerne unter tanja.paulus@osnanet.de
anschreiben!






